


































Para casos especiales de ubicación,
en que se requiera invertir el orden
de flecha y logo según ejemplo.

Confeccionado en Trovisel u otro
material de similares características.
Espesor mínimo 0.5 mm.



Posición de Flecha Indicadora

Para casos especiales de ubicación,
en que se requiera invertir el orden
de flecha y logo, la flecha nunca debe
apuntar hacia el texto.













u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.3 mm.
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u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.3 mm.

,
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En el caso de que en un mismo espacio físico,
exista más de una estación de revisión
(ej: frenos, alineación y suspensión), se puede
generar un solo letrero, siempre y cuando se
modifique proporcionalmente el tamaño de éste
y se mantenga el tamaño de la letra







u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.3 mm.
Anclado en dos pilares de 150 mm. mínimo
de diámetro (      ) .
Fundación de 250 lts. de hormigón
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u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.5 mm.
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u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.5 mm.
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Medidas 50 X 90 cm
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Tiempo Medio de Atención por Vehículo

: En el caso de letreros electrónicos
las dimensiones pueden ser distintas,
siempre y cuando sean claramente
visibles por el usuario.



Tiempo Medio de Atención por Vehículo
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u otro material de similares características.
Espesor mínimo 0.3 mm.
Anclado en dos pilares de 150 mm. mínimo
de diámetro (      ) .
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u otro de similares características,
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techos y otros, quedan a libre determinación
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y otros quedan a libre determinación


